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Geberit Silent-Pro bocht

 

Gebruiksdoelen

Voor het afvoeren van vuilwater binnen gebouwen
Voor gebouwen met verhoogde geluidsisolatie-eisen
Voor persleidingen van vuilwaterpompinstallaties volgens EN 12050-2 
en EN 12050-3, alleen de afmeting DN 50 gebruiken

Eigenschappen

Hoge geluidsisolatie

Afdichting van EPDM

Technische gegevens

Montagetemperatuur -10 – +40 °C

Materiaal PP MX

Warmte-uitzetting 0.08 mm/(m·K)

Art. nr. d, ø arc X Z Z1

393.220.14.1 50 mm 15 ° 5.8 cm 0.7 cm 1.1 cm

393.320.14.1 75 mm 15 ° 6.5 cm 0.9 cm 1.5 cm

393.420.14.1 90 mm 15 ° 7.3 cm 1.2 cm 1.6 cm

393.520.14.1 110 mm 15 ° 8.2 cm 1.4 cm 2 cm

393.620.14.1 125 mm 15 ° 8.9 cm 1.6 cm 2.4 cm

393.720.14.1 160 mm 15 ° 9.9 cm 1.9 cm 2.7 cm

393.221.14.1 50 mm 30 ° 6.2 cm 1.1 cm 1 cm

393.321.14.1 75 mm 30 ° 7.1 cm 1.5 cm 1.5 cm

393.421.14.1 90 mm 30 ° 7.9 cm 1.8 cm 1.7 cm

393.521.14.1 110 mm 30 ° 9 cm 2.1 cm 2 cm

393.621.14.1 125 mm 30 ° 9.8 cm 2.4 cm 2.5 cm

393.721.14.1 160 mm 30 ° 11 cm 3 cm 2.8 cm

393.222.14.1 50 mm 45 ° 6.5 cm 1.5 cm 1.4 cm

393.322.14.1 75 mm 45 ° 7.6 cm 2 cm 2.1 cm

393.422.14.1 90 mm 45 ° 8.5 cm 2.4 cm 2.5 cm

393.522.14.1 110 mm 45 ° 9.8 cm 3 cm 2.9 cm

393.622.14.1 125 mm 45 ° 10.7 cm 3.3 cm 3.3 cm

393.722.14.1 160 mm 45 ° 12.2 cm 4.2 cm 4 cm

393.223.14.1 50 mm 67.5 ° 7.2 cm 2.1 cm 2.1 cm

393.323.14.1 75 mm 67.5 ° 8.6 cm 3 cm 3 cm

393.423.14.1 90 mm 67.5 ° 9.7 cm 3.6 cm 3.5 cm

393.523.14.1 110 mm 67.5 ° 11.2 cm 4.4 cm 4.3 cm

393.224.14.1 50 mm 87.5 ° 7.9 cm 2.8 cm 3 cm

393.324.14.1 75 mm 87.5 ° 9.7 cm 4.1 cm 4.2 cm

393.424.14.1 90 mm 87.5 ° 11 cm 4.9 cm 4.8 cm

393.524.14.1 110 mm 87.5 ° 12.8 cm 6 cm 6 cm

393.624.14.1 125 mm 87.5 ° 14.2 cm 6.8 cm 6.7 cm

393.724.14.1 160 mm 87.5 ° 16.6 cm 8.5 cm 8.4 cm
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