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Snel op maat 
geleverd
Met onze coilmachine kunnen wij deze 
Terrendis leidingen op de gewenste 

lengte snijden, zodat 
het binnen twee 
werkdagen, op maat,  
geleverd kan worden. 
Scan de QR-code en 
bekijk de video.

TERRENDIS

Voorgeïsoleerd 
leidingsysteem
In gewenste lengte leverbaar
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Verwarmingsleidingen
Bestemd voor het transport van 
verwarmingswater.
• Enkele verwarmingsleiding
• Dubbele verwarmingsleiding

Buizen voor aanvoer- en 
retourwater gecombineerd 
in dezelfde buitenmantel, 
onderscheiden door hun kleur.

Quadruple & Warmtepomp
Voor het transport van verwarmings- en 
sanitair warm water in een ondergronds 
leidingsysteem dat de warmtebron 
verbindt met de afnamepunten.
• Quadruple leiding

Twee buizen voor sanitair warm 
water en circulatie alsook twee voor 
verwarming, in dezelfde buitenmantel.

• Leiding voor warmtepomp
Twee verwarmingsbuizen en 
twee hulsbuizen voor elektrische 
kabels gecombineerd in dezelfde 
buitenmantel voor het op afstand 
aansluiten van lucht/water-
warmtepompen op woningen.

Sanitaire leidingen
Ontworpen voor het transport 
van sanitair warm water.
• Enkele sanitair leiding
• Dubbele sanitair leiding

Sanitair warm water 
aangevoerd met 
circulatieleiding, in dezelfde 
buitenmantel.

Koud + koelwater leidingen
Te gebruiken voor het 
transport van koud drinkwater, 
koelwater, afvalwater of andere 
vloeistoffen.
• Enkele Cool leiding
• Enkele Cool leiding met 

vorstbeveiliging
De W10-versie van onze 
Cool leidingen zijn uitgerust 
met een zelfregelende 10 
Watt/m verwarmingskabel 
om bevriezing van stilstaand 
water te voorkomen.

Hyper fl exibel, voorgeïsoleerd leidingsysteem
Lichtgewicht, duurzaam en onderhoudsvrij.  
 Toepasbaar in  diverse warmte-, koude- en sanitaire 
waternetwerken, zowel ondergronds als op daken.

U kunt ons bereiken via  0297 - 300 000 
of verkoop@vanwalraven.com 

Scan de QR-code 
om de complete

Terrendis catalogus 
te bekijken.


